Pro srovndni jsou uvedeny v tab. 1 hodnoty podle DIN 4026.

Tab. 1 Svisld tabulkovd normovd tinosnost vhanénych pilot (kN)
podle DIN 4026
Dievéné piloty
Hloubka i prﬁmérr u spicky piloty (m)
vetknuti (m) | 15 0,20 0,25 0,30 0,35
3 100 150 250 300 400
4 150 200 300 400 500
5 = 300 400 500 600
Zelezobetonové piloty
Hloubka d — délka Slrany (m)
vetknuti (m) | 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40
3 200 250 350 450 550
4 250 350 450 600 700
5 = 400 550 700 850
6 o o 650 800 1060
Ocelové piloty
I nosniky Ocelové trubky
Hioubka §itka — vyska (mm) skiifiové profily (mm)
tknuti
i Y 350 | 300-350 | 350—400 | 400—450
3 " £ 350 450 550
4 = = 450 600 700
5 450 550 550 700 850
6 550 650 650 800 1000
7 600 750 700 900 1100
3 700 850 800 1000 1200
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Reseni svislé tinosnosti U,

&

Pfi stanoveni svislé unosnosti jsou zpravidla rozhodujici zaklado-
vé poméry a piipustné deformace. Dile je nutné piihlédnout k prife-
zovym rozmérim difku, paty piloty, hloubce vetknuti do Gnosné vrst-
vy, zpusobu zatiZeni, ke geometrii piloty, k vyrobnimu postupu, zpu-
sobu prendseni zatizeni do zeminy, horniny a ke druhu materialu pilo-
ty. Z téchto duvodi je nutno pii stanoveni Gnosnosti piloty pfihlizet
téz k technickym podminkidm a technologickym pravidlim vyroby,
platnym pro jednotlivé technologie pilotovacich praci, hlavné u pilot
zhotovovanych netradi¢nimi technologiemi.

Svisla vipoctovd unosnost piloty U,,se tedy stanovi:

— zatéZzovaci zkouSkou (experimentdlni tinosnost),

— z tabulkovych hodnot svislé Gnosnosti U, ..

— statickym feSenim z vypoctovych pevnostnich parametri zemin
a hornin,

— vypoctem z hlediska poruseni télesa — dfiku piloty,

— vypocétem z hlediska mezni deformace (vytazeni atd.).

Svisld slozka extrémniho vypoctového zatizeni I/, pusobici v rovi-
né hlavy piloty mize dosahnout nejvySe hodnoty vypoctové unosnosti
ve svislém sméru U,

Ur;d g Vd’

Svisld slozka provozniho vypoctového zatizeni V, plsobici v ro-
viné hlav pilot mize dosdhnout nejvyse hodnoty normové tnosnosti
ve svislém sméru U,,:

Uus & Vd.'.-'

Clinek 3.4 Svisla vipoitova Gnosnost stanovend statickjm FeSe-
nim

Svisld vypoctovi tinosnost piloty nebo skupiny pilot U, ,odpovida
statickfm vypoctem stanovené hodnoté extrémniho vypoctového zati-
Zeni, kterym lze osamélou pilotu nebo skupinu pilot zatiZit, aniz by
doslo k prekroceni pfipustného seddni, event. k piekroceni vypoctové
pevnosti zeminy nebo materidlu piloty i k prekroceni deformace sta-
novené projektem.

Svislou vypoctovou tinosnost U, 1ze stanovit:
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