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Nazev vysledku cesky:

Funkéni vzorek — tésnici valeéek z materialu o ovérené recepture

Nazev vysledku anglicky:

Function sample — the sealing cylinder of material with verified recipe

Abstrakt k vysledku cesky: Funkcéni vzorek byl navrien v rdmci feseni projektu Vyzkum stability
bentonitu v in-situ podminkach pti teplotach do 95°C (MPO TIP FR-TI14/497) a otestovan pfi realizaci
malych fyzikdlnich model( v ramci projektu MPO TIP FR-TI4/497. Hydraulicka vodivost, bobtnaci tlak,
tepelnd vodivost, geochemickd a mineralogickd stalost jsou dulezitymi vlastnostmi tésnicich
materiall. Testovani tésnéni sloZzeného z funkénich vzorkl prokazalo zachovani dalezitych parametri
i po dlouhodobém tepelném zatiZeni v in-situ podminkach. Funkéni vzorek muze byt vyuZit napf. pro
zaplnéni vrtl po monitoringu skladek nebezpecného odpadu apod., tedy jako trvalé utésnéni vrt(,
které by mohly slouZit jako migracni cesty pro Skodlivé latky.



Abstrakt k vysledku anglicky: The functional sample was developed within the project: The research
of stability of bentonite in the in-situ conditions at temperatures up to 95 °C (MPO TIP FR-TI4 / 497)
and tested in the implementation of the small physical models within the project
MPO TIP FRTI4 / 497. Hydraulic conductivity, swelling pressure, thermal conductivity, geochemical
and mineralogical stability are important properties of the sealing materials. Testing of the seal
composed of the function samples demonstrated a preservation of important parameters even after
long term thermal load in the in-situ conditions. The functional sample can be used e.g. to fill
boreholes after monitoring a landfills for hazardous waste, etc., thus as the permanent seal of
boreholes which could serve as migration paths for pollutants.
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Tepelné odolny bentonit, tésnici valeéek, tésnéni vrtl, tésnéni lozist

Kli¢ova slova anglicky:
Thermally resistant bentonite, sealing cylinder, sealing of boreholes, sealing of waste disposal sites

Vlastnik vysledku: Centrum experimentalni geotechniky, Fakulta stavebni, Ceské vysoké
uceni technické v Praze, WATRAD, spol. s r.o.

IC vlastnika vysledku: CVUT 68407700, WATRAD 47541253
Stat: Ceska republika
Lokalizace: Fakulta stavebni CVUT v Praze

URC JOSEF

Chotilsko-Smilovice 93
Dobfis 263 01

Licence: ne
Licencni poplatek: ne
Ekonomické parametry: Funkéni vzorek slouzi k vyzkumnym Géelim. Nedochazi k pfimému

prodeji vzorku. Financni vycisleni pfipadné prodejni ceny vychazi
z nakladll na vyvoj, materidl, vyrobu a pfiméreny zisk — 1000 K¢ (ceny
roku 2015).

Technické parametry: Funkcni vzorek je vyroben z materidlu o ovérené recepture
registrované jako uZitny vzor a vysoce slisovan ve specidlnim lisu pfi
pouZiti dostatecné odolné lisovaci formy.

Kategorie nakladu: vySe nakladd <=5 mil. K¢



Funkéni vzorek byl navrzen a odzkousen v ramci feseni projektu Vyzkum stability bentonitu v in-situ
podminkach pfi teplotach do 95°C (MPO TIP FR-TI4/497). Tésnici valecky byly vyuZity pro ovéreni
vlastnosti bentonitld po uloZeni v horninovém prostredi a po zatéZovani redlnymi procesy s vyssim

tepelnym gradientem.

Valecek byl vyroben o rozmérech 50 * 65 mm (Obr. 1).
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